Telescopica Soft Closing H45

Componente

Item Componente Quant.
1 Corredica Direita o1
2 Corredica Esquerda 01

Medidas de Instalacao
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Dados do Produto Vista frontal
Codigo A B (o] D E F G H
B7112ZN 300 288 267 - - 64 252 84
B7114ZN 350 347 317 - - 64 292 117

B7116ZN 400 390 367 64 96 64 324 117
B7118ZN 450 448 417 96 96 64 354 84

B7120ZN 500 498 467 60 192 64 418 117 4 g 02

B7122ZN 550 548 517 64 288 64 482 150

Extracao Total

Espessuras 1.0x1.0x1.2

Capacidade de Carga referencial 40Kg

Acabamento zinco eletrolitico + verniz protetor

Observe a posicao dos clip’s

Montagem da Gaveta Desmontagem da Gaveta

laterais para a desmontagem
da corredica.

Para
baixo
Para
cima
Inserir a corredica no perfil e fechar a gaveta para Abrir completamente a gaveta.
concluir o travamento do clip. Destravar os clips laterais, em seguida
puxar a gaveta.
Atencao
Para o correto funcionamento da corredica certifique - se Verifique ainda se a distancia
de que as fixagdes no mével e na gaveta estao perfeitamente A entre a lateral do mével
alinhadas. e da gaveta foi respeitada.
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