Corredica Embutida Soft Closing Sincronizada 3D

Dados do Produto

Cédigo Comp.P Comp.P1 Vista frontal
B3007ZN 300 307
B3107ZN 350 357
B3207ZN 400 407
B3307ZN 450 457
B3407ZN 500 507
B3507ZN 550 557
Abertura Extracao Total
Espessura 1.8-1.51.0
Capacidade de Carga referencial max. 35Kg
Acabamento Galvanizado / Zincado
Componente
Item Componente Quant.
1 Corredica Direita 01
2 Corredica Esquerda 01
3 Fix.Frontal Direito 01
4 Fix.Frontal Esquerdo o1
Utilize parafusos
‘ P1 AACC 4 paraa
fixacao.
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Corredica

Montagem da Gaveta

\I

Extrair completamente EApoiar a gaveta na corredica e
a corredica. encaixa-la na trava posterior.

Deslizar a gaveta na corredica n Fechar a gaveta para o acionamento
para efetuar o travamento no do sistema.
fixador.

Desmontagem da Gaveta

Antes da montagem do Fixador
Frontal certifique-se de que as
marcacoes estejam alinhadas,
garantindo o correto encaixe da
corredica.

Abrir completamente a gaveta. E Destravar os fixadores liberando a
gaveta da corredica.

Fixador

Em seguida puxar a gaveta para a
frente, desencaixando - a da trava
posterior.
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Medidas dadas em mm



